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Введение
Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной улицей К.Цеткин, улицей Чапаева, западной границей ГСК "Восток" в городе Пензе подготовлен на основании:
· постановления Администрации города Пензы №2102 от 30.11.2016 г.; 
· договора на выполнение проектных работ с заказчиком от 21.12.2016 г.; 
· технического задания на разработку проекта планировки и проекта межевания территории.  
Исполнитель проекта – ООО «Облкоммунжилпроект».
Проект планировки выполнен с учетом положений следующих нормативно-правовых документов:
· «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-Ф3; 
· «Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 г. № 136-Ф3;
· СП 42.13330.2016, актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утв. Приказом МИНСТРОЙ РФ от 30.12.2016 N 1034/пр;
·  «Местных нормативов градостроительного проектирования г. Пензы», утв. решением Пензенской Городской думы № 229-13/6 от 30.10.15.
· СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;
· РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ».
При разработке проекта планировки учтена ранее выполненная градостроительная документация по территориальному планированию:
· Генеральный план г. Пензы, разработанный ФГУП «Российский государственный научно-исследовательский и проектный институт Урбанистики» Госстроя России, утвержденный решением Пензенской городской Думы № 916-44/4 от 28.03. 2008г. (с изм. утвержденными решением Пензенской городской Думы от 29.11.2019 № 54-5/7);
· Правила землепользования и застройки г. Пензы, утвержденные решением Пензенской городской Думы №229-13/5 от 22.12.2009г.;
· «Проект планировки территории линейного объекта «Строительство ливневой канализации в микрорайоне Шуист», утвержденный постановлением администрации города Пензы №2138/2 от 14.12.2015г., исполнитель ООО «Юникс»;
· Проект "Строительство ливневой канализации в мкр."Шуист", шифр ТИК-004-15-ТКР1, исполнитель ООО "ТрансИнжКом";
· Раздел проектной документации «схема планировочной организации земельного участка» на объект: «строительство школы в мкр. Шуист, г. Пенза», разработанный ПГУАС, шифр проекта 2069059-16-МК-4-ПЗУ;
Исходными данными для разработки проекта планировки служат:
· топографическая съемка в границах микрорайона и смежных территорий;
· кадастровый план территории (выписка из государственного кадастра недвижимости от 26.12.2016г. № 5800/300/16-347781) квартала №58:29:2014002;
· кадастровый план территории (выписка из государственного кадастра недвижимости от 26.12.2016г. № 5800/300/16-347771) квартала №58:29:2014003.
Размещение территории проектирования в планировочной структуре города
Проектируемая территория расположена в северо-восточной части города Пензы, в Железнодорожном административном районе, входит в состав планировочного района «Северо-восточный». 
Территория квартала ограничена: с севера – улицей Чапаева, с востока – земельным участком проектируемой ливневой канализации и малоэтажной жилой застройкой, с юга – многоэтажной жилой застройкой, с запада – улицей К. Цеткин. 
Площадь проектируемой территории в границах планировочного элемента составляет 25,28 га.
Площадь проектируемой территории в границах красных линий составляет 25,21 га. 
Территория застроена. На участке расположены многоквартирные жилые дома, административные здания, инженерные сооружения, комплекс гаражей боксового типа. 
Согласно данным карты градостроительного зонирования «Правил землепользования и застройки г. Пензы» на территории проектирования действуют следующие территориальные зоны:
	Ц-2, зона обслуживания и деловой активности местного значения;
	Ж-2, зона малоэтажной жилой застройки 2 - 5 этажа;
	Ж-3, зона многоэтажной жилой застройки выше 5 этажей;
	Р-3, зона открытых пространств.
Район, в котором расположена проектируемая территория, связан с центром города городской магистралью – ул. Чаадаева. Проектируемая территории имеет выход на ул. Чаадаева по ул. К. Цеткин и ул. Чапаева.
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РАЗДЕЛ 1. 
Результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном 
разрабатываемой исполнителем работ программой инженерных изысканий

Результаты инженерных изысканий внесены в ИСОГД.
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Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства
Историческая справка
Поселок Шуист назван по местности, изобиловавшей озерами, болотами, старицами Суры. От мокша-мордовского шяй – «болото» и буртасского ис – «вода, река» с добавлением мордовского показателя множественности - т: «болотистые протоки».
Первоначальная застройка поселка Шуист была хаотичной, связанной с сезонными подтоплениями. Размеренная жизнь на правом берегу началась после строительства дамбы во второй половине 30-х годов 20 века.
Поселок Шуист формировался в советское время как промышленная зона города Пенза со всеми градостроительными минусами такого типа застройки. 

Проектные предложения
Проектом предлагается следующие мероприятия по благоустройству территории:
· Рекомендации по размещению территории нового детского сада на 350 мест в квартале севернее границ.
· организация сквера по улице Клары Цеткин и обеспечение пешеходной связи данного сквера посредством проектируемых пешеходных тротуаров с улицей Чапаева.
· строительство магазина с широким спектром дополнительных социально-значимых предприятий.
· организация сквера в юго-восточном углу территории проекта планировки и обеспечение пешеходной связи данного сквера со сквером по улице Клары Цеткин посредством проектируемой пешеходной зоны севернее ГСК «Искра».
Проектные предложения отображены на чертеже: лист 2.7 «Вариант планировочного и  объемно-пространственного решения застройки территории  в соответствии с проектом планировки территории  » (ТОМ 2. Материалы по обоснованию, Часть 1. Графические материалы).

Красные линии
Проектные решения по установлению красных линий выполнены в соответствии с категориями улиц и дорог согласно:
· СП 42.13330.2016;
· Местных нормативов градостроительного проектирования г. Пензы;
· РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ»;
· Материалам генерального плана г. Пензы, раздел 3.4.6. «Улично-дорожная сеть».
Действующие красные линии установлены согласно материалам «проекта планировки территории линейного объекта «Строительство ливневой канализации в микрорайоне Шуист», утвержденного постановлением администрации города Пензы №2138/2 от 14.12.2015г., исполнитель ООО «Юникс». 
Проектом планировки предлагается перенести красную линию по ул. К. Цеткин левее на расстояние 2 м. Данное решение позволит сформировать земельный участок и разместить проектируемое здание магазина в пределах красных линий. 
Категория улицы К. Цеткин – магистральная улица общегородского значения непрерывного движения (согласно решениям генерального плана г. Пензы). Генпланом г. Пензы для данной категории улиц установлена минимальная ширина в красных линиях – 29,5м.  Согласно СП 42.13330.2016 (п.1 примечаний к табл.11.2) для данной категории улиц (магистральных улиц) минимальная ширина в красных линиях – 40 м. Согласно местных нормативов градостроительного проектирования г. Пензы для данной категории улиц (магистральных улиц общегородского значения непрерывного движения) минимальная ширина в красных линиях – 40 м, а в сложившейся застройке – 35 м. Таким образом, проектная ширина в красных линиях 45-53 м соответствует нормам.
Разбивочный чертёж красных линий выполнен на основании основного чертежа проекта планировки и геодезической съёмки, привязанной к Балтийской системе координат.  В границах улиц запроектированы: проезжие части улиц, пешеходные тротуары, зеленые насаждения общего пользования, парковочные карманы, технические зоны для прокладки инженерных коммуникаций. Устанавливаемые красные линии служат основой для линий регулирования застройки. По периметру проектируемого квартала линии застройки установлены на расстоянии 2 м от красных линий. 
Для проектируемых красных линий графоаналитическими методами программы AutoCAD определены координаты поворотных точек. Проектное решение красных линий, поперечных профилей улиц отображено на листе 1.2 «Разбивочный чертеж красных линий, М 1:2000» (ТОМ 1. Основная (утверждаемая часть, Часть 1. Графические материалы).


[bookmark: _Toc444090690][bookmark: _Toc517337878]РАЗДЕЛ 3. 
[bookmark: _Toc517337879]Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;
Генеральный план г. Пензы
Проект планировки выполнен на основе Генерального плана г. Пензы, разработанного ФГУП «Российский государственный научно-исследовательский и проектный институт Урбанистики» Госстроя России, утвержденного решением Пензенской городской Думы № 916-44/4 от 28.03. 2008г.
Проектируемая территория располагается в планировочном районе «Северо-восточный». «Северо-восточный» планировочный район, в соответствии с Генеральным планом города, располагается в границах: северная граница города - восточная граница города, юго-восточная граница города - железная дорога - левый берег реки Суры - правый берег реки Суры (в районе ул. Литвинова). Планировочный район включает в себя жилые районы: Шуист, Монтажный, пос. Камыши-Хвощи. В состав района входит территория Железнодорожного административного района.
Существующая застройка района разнообразна. Многоэтажный жилищный фонд составляет 44% от всего объема жилищного фонда. Территория района имеет низкую градостроительную ценность. Существующие объекты обслуживания: торговые и общественно-деловые центры, кафе, культурно-развлекательные учреждения, образовательные учреждения.
В «Северо-восточном» планировочном районе на расчетный срок до 2026 года Генеральным планом предусмотрено развитие многоэтажной застройки на незастроенных территориях севернее пос. Шуист. Индивидуальная застройка будет развиваться в мкр. Шуист, пос. Победа и пос. Камыши-Хвощи. На первую очередь строительства (до 2016 года) в Северо-Восточном планировочном районе предусматривается объем нового жилищного строительства - 36 тыс. кв. м, в том числе:
- многоэтажное строительство (5 эт. и выше) - 5 тыс. кв. м;
- индивидуальное - 31 тыс. кв. м.
Планируется развитие систем инженерного обеспечения:
- реконструкция НСК-13;
- реконструкция котельной пос. Монтажный с увеличением мощности;
- строительство магистрального газопровода от ул. Литвинова до ул. Кл. Цеткин;
- строительство ливневой канализации микрорайона с устройством 2-х резервуаров и очистных сооружений на выпуске в р. Суру

[bookmark: _Toc517337880]Правила землепользования и застройки г. Пензы
Проект планировки выполнен на основе «Правил землепользования и застройки г. Пензы, утвержденных решением Пензенской городской Думы №229-13/5 от 22.12.2009г.».
 Согласно вышеуказанному документу в границах проектируемой территории расположены зоны: 
· Ц-2, зона обслуживания и деловой активности местного значения;
· Ж-2, зона малоэтажной жилой застройки 2 - 5 этажа;
· Ж-3, зона многоэтажной жилой застройки выше 5 этажей;
· Р-3, зона открытых пространств.
Зона обслуживания и коммерческой активности местного значения (Ц-2) выделена для обеспечения правовых условий формирования центров планировочных районов с широким спектром коммерческих и обслуживающих функций. В зоне Ц-2 расположены: земельный участок ГСК «Искра» и земельный участок строящегося здания СТО в южной части ППТ.
Зона малоэтажной жилой застройки (Ж-2) выделена для формирования жилых районов с размещением многоквартирных домов этажностью не выше 5 этажей. В зоне Ж-2 расположены земельные участки 3-этажных многоквартирных жилых домов в северной и южной части ППТ.
Зона многоэтажной жилой застройки Ж-3 выделена для формирования жилых районов высокой плотности с размещением многоквартирных домов выше 5 этажей. В зоне Ж-3 расположены участки многоквартирных жилых домов в центральной части ППТ, незастроенные земельные участки №58:29:2014003:1336, :1341 в юго-восточной части ППТ, земельные участки вдоль западной границы ППТ.
Зона Р-3 выделена для обеспечения правовых условий сохранения и формирования озелененных участков, предназначенных для отдыха населения в центральных и жилых районах города. Зона Р-3 расположена в южной части ППТ.
Регламенты вышеуказанных зон смотреть в пояснительной записке ТОМ 3, в разделе "прилагаемые документы".

[bookmark: _Toc444090691][bookmark: _Toc517337881]Современное использование территории проектирования
[bookmark: _Toc517337882]Существующая застройка
На территории проектирования расположены многоэтажные и малоэтажные жилые дома, здания общественного назначения, здания и сооружения инженерной инфраструктуры. Сведения об использовании территории в границах проекта планировки приведены в таблице 2.

Таблица 2. Существующий баланс территории в границах проекта планировки
	№
пп
	Использование территории
	S территории, га
	S территории, %

	1.
	Территория в границах проекта планировки, 
из них:
	25,28
	100

	1.1
	- в границах красных линий
	25,21
	

	1.2
	Территории жилой многоэтажной застройки
	6,9654
	26

	1.3
	Территории жилой малоэтажной застройки
	12,7809
	48

	1.4
	Территории предприятий обслуживания 
	0,06
	0,2

	1.5
	Территории гаражей, автостоянок, объектов автосервиса
	2,6228
	10

	1.6
	Территории инженерных сооружений
	0,9409
	3,8

	1.7
	Прочие территории 
	3,11
	12



Жилая застройка
Жилищный фонд в границах проекта планировки составляет 165279,3 м2 общей площади. Территория проекта планировки занята капитальной 3-, 10-, 13-этажной застройкой. Многоэтажные жилые дома расположены в центральной части ППТ, в юго-западной части расположен один 10-этажный дом (ул. К. Цеткин 23а). Большую часть территории занимает малоэтажная жилая застройка, расположенная в северной и южной частях ППТ. 
Жилая застройка обеспечена всеми основными видами инженерного оборудования и благоустройства. 
Большая часть домов построена в рамках муниципальной программы по переселению граждан, проживающих в ветхом жилищном фонде (тип жилых домов по уровню комфорта: «массовый»), два жилых дома по ул. К. Цеткин 23а и Чапаева 71 – для детей сирот (тип жилых домов по уровню комфорта: «социальный»).
Характеристика существующего жилого фонда в границах ППТ представлена в таблице №3.

Таблица №3.  Существующий жилой фонд микрорайона 
	№ на генплане
	Наименование
	Этажность
	Общая площадь 
	Общая площадь встроенных помещений
	Кол-во 
жителей*

	Многоэтажная застройка

	18
	Жилой дом 3-секционный 
	10
	7271,5
	-
	268

	19
	Жилой дом 3-секционный 
	5-10
	6549,5
	-
	242

	20
	Жилой дом 3-секционный 
со встроенными нежилыми помещениями
	10
	13485,8
	190
	498

	21
	Жилой дом 2-секционный 
со встроенными нежилыми помещениями
	13
	7925,6
	150
	292

	22
	Жилой дом 3-секционный 
со встроенными нежилыми помещениями
	10
	13260,6
	830
	489

	23
	Жилой дом 3-секционный 
	10
	10501,2
	-
	387

	24
	Жилой дом 3-секционный 
	10
	9786,9
	-
	361

	25
	Жилой дом 2-секционный 
	10
	5928,6
	-
	219

	26
	Жилой дом 1-секционный 
	10
	4409,3
	-
	220**

	28
	Жилой дом 1-секционный 
	10
	4409,3
	-
	220**

	
	Итого по существующим многоэтажным жилым домам:
	-
	83528,3
	1170
	3196

	Малоэтажная застройка

	1
	Жилой дом 3-секционный 
	3
	2446,5
	-
	90

	2
	Жилой дом 3-секционный 
	3
	2484,8
	-
	92

	3
	Жилой дом 4-секционный 
	3
	3329,5
	-
	123

	4
	Жилой дом 4-секционный 
	3
	3274,9
	-
	121

	5
	Жилой дом 4-секционный 
	3
	2974,9
	-
	110

	6
	Жилой дом 4-секционный 
	3
	3328,5
	-
	123

	7
	Жилой дом 4-секционный 
	3
	3283,3
	-
	121

	8
	Жилой дом 2-секционный 
	3
	1531,2
	-
	57

	9
	Жилой дом 3-секционный 
	3
	2298,1
	-
	85

	10
	Жилой дом 3-секционный 
	3
	2205,1
	-
	81

	11
	Жилой дом 2-секционный 
	3
	1506,9
	-
	56

	12
	Жилой дом 2-секционный 
	3
	1540,6
	-
	57

	13
	Жилой дом 3-секционный 
	3
	2795,6
	-
	103

	14
	Жилой дом 3-секционный 
	3
	2499,4
	-
	92

	15
	Жилой дом 2-секционный 
	3
	1518,5
	-
	56

	16
	Жилой дом 3-секционный 
	3
	1922,7
	-
	71

	17
	Жилой дом 3-секционный 
	3
	2249,8
	-
	83

	29
	Жилой дом 3-секционный 
	3
	2819,2
	-
	104

	30
	Жилой дом 3-секционный 
	3
	2819,2
	-
	104

	31
	Жилой дом 4-секционный 
	3
	3766,9
	-
	139

	32
	Жилой дом 3-секционный 
	3
	2298,8
	-
	85

	33
	Жилой дом 3-секционный 
	3
	2210,8
	-
	82

	34
	Жилой дом 3-секционный 
	3
	2318,7
	-
	86

	35
	Жилой дом 4-секционный 
	3
	3176,4
	-
	117

	36
	Жилой дом 4-секционный 
	3
	4346,7
	-
	160

	37
	Жилой дом 4-секционный 
	3
	3221
	-
	119

	38
	Жилой дом 4-секционный 
	3
	5268,7
	-
	194

	39
	Жилой дом 4-секционный 
	3
	5093,3
	-
	188

	40
	Жилой дом 4-секционный 
	3
	3221
	-
	119

	
	Итого по существующим малоэтажным жилым домам:
	-
	81751
	-
	3018

	
	Итого по жилым домам в границах ППТ:
	-
	165279,3
	1170
	6214


Примечание: 
* Расчет количества жителей, проживающих в многоквартирных жилых домах, выполнен в соответствии с «местными нормативами градостроительного проектирования города Пензы» (утв. решением Пензенской городской думы № 299-13/6 от 30.10.2015). 
Согласно пункта 2.3.2.5, расчет производится по формуле:
N= (Sобщ. /Sстат.), где
N – количество жителей;
Sобщ. – общая площадь жилых помещений дома;
Sстат. - показатель обеспеченности общей площадью жилых помещений на 1 жителя (для типа «массовый» = 27, 1 м2 согласно статистическим данным по городу Пензе на 2016 г.);
** В проекте к типу «социальный» относятся два жилых дома (поз.26, 28) предоставляемые для детей сирот. Показатель обеспеченности общей площадью жилых помещений на 1 жителя для типа жилого дома «социальный» = 20 м2 согласно статистическим данным по городу Пензе на 2016 г. 

Общественная застройка
Общественная застройка в границах ППТ представлена:
· зданием магазина в западной части ППТ (поз. 27 по генплану);
· строящимся зданием СТО в юго-западной части ППТ (поз. 42 по генплану) 
· гаражами боксового типа, расположенными в составе ГСК «Искра» в южной части ППТ (поз.41 по генплану);
· сооружениями инженерно-технического обеспечения.

[bookmark: _Toc517337884]Планировочные ограничения развития территории проектирования
Планировочные ограничения представляют собой градостроительные регламенты и обременения, которые необходимо соблюдать при проектировании. Планировочные ограничения выполнены на основе анализа природных, антропогенных и градостроительных факторов.
В границах проектных работ определены основные зоны с особыми условиями использования территории: 
· Санитарно-защитные зоны объектов;
· Охранные зоны инженерных сетей и сооружений;
· Санитарный разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки;
На территории проекта планировки отсутствуют объекты культурного наследия, зоны залегания полезных ископаемых.

Санитарно-защитные зоны
[bookmark: _Toc382991384]Согласно раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» по объекту «Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной улицей К. Цеткин, улицей Чапаева, западной границей ГСК "Восток" в городе Пензе»; шифр: 02-01-17-ООС; разработчик ООО «РисанПроект», воздействие выбросов загрязняющих веществ на состояние атмосферного воздуха в период эксплуатации объектов является допустимым; концентрации загрязняющих веществ не превысят 1 ПДК м/р на границе жилой застройки ни по одному из выбрасываемых веществ, что соответствует требованиям СанПин 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест». Таким образом санитарно-защитная зона объектов, перечисленных в таблице не выходит за границы земельных участков.

	№ п/п
	№ объекта по проекту
	Наименование
	Примечание

	1
	1П
	Магазин
	Проектируемый объект

	2
	3П
	Паркинг на 300 м/м
	Проектируемый объект

	3
	41
	Гаражи боксового типа, расположенные в составе ГСК «Искра» 
	Существующий объект



Охранные зоны инженерных сетей и сооружений
Границы охранных зон инженерных сетей и сооружений нанесены в соответствии с данными кадастровых планов территории № 5800/300/16-347771 от 26.12.2016 г. и №5800/300/16-347781 от от 26.12.2016 г.
Охранные зоны инженерных сетей и сооружений соответствуют требованиям нормативных документов:
· Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;
· Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей".
· СП 42.13330.2011, актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820;

Санитарный разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" разрывы от автостоянок и гаражей-стоянок до зданий различного назначения следует применять по таблице 7.1.1.

Планировочные ограничения и зоны с особыми условиями использования территории отображены на чертеже: лист 2.6 «Схема границ зон с особыми условиями использования территории, М 1:1000» (ТОМ 2. Материалы по обоснованию, Часть 1. Графические материалы).
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Архитектурно-планировочное решение и функциональное зонирование территории выполнено с учетом исторически сложившейся планировочной структуры, наличия существующей застройки, инженерных коммуникаций и их технических зон, а также с учетом перспективы развития застроенных территорий. 
Целью проекта планировки является обеспечение устойчивого развития территории, определение потребности и места положения объектов капитального строительства, инженерной и транспортной инфраструктуры, красных линий и установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.
Функциональное зонирование территории, в границах разработки проекта определены Генпланом г. Пенза. Проектируемая территория является частью селитебной зоны промышленного района, расположенного в северо-восточной части города.   
Селитебная зона - территориальное пространство, предназначенное для реализации бытовых функций населения. В ней размещаются жилищный фонд, общественные здания и сооружения. Жилые группы (жилой двор) являются основными элементами планировочной структуры селитебной территории города. Жилая группа состоит из расположенных рядом в определенном порядке нескольких домов. Несколько жилых групп, объединенных объектами общественного, культурно-бытового назначения повседневного обслуживания, образуют микрорайон. Общим принципом формирования селитебной территории города является обеспечение максимальных удобств населению в реализации социально-культурных и бытовых потребностей при рациональном использовании городских земель и других ресурсов.
Существующая жилая и общественная застройка соответствует всем характеристикам функциональной зоны установленной генпланом.
Проектное архитектурно-планировочное решение предполагает преемственность ранее разработанной градостроительной документации. На территории проекта планировки сохраняется существующая архитектурно-планировочная организация. 
Настоящим проектом не предусмотрено в границах ППТ размещение объектов нового капитального строительства федерального и регионального, а также местного (муниципального) значения. В связи с уже имеющейся в пределах границ проекта планировки плотной существующей застройкой, на расчетный срок строительства новых объектов жилищного назначения на этой территории не намечается. 
В северо-западной части рассматриваемой территории предложено строительство объекта обслуживания населения – магазина непродовольственных товаров (и обслуживающей проектируемое здание трансформаторной подстанции). В юго-восточной части ППТ предложено строительство многоэтажного закрытого паркинга общей вместимостью 300 м/м.
На проектном земельном участке :ЗУ1 (по проекту межевания) площадью 4721 м2 предлагается разместить здание магазина непродовольственных товаров (поз. 1П по генплану). В проектируемом здании предлагается так же разместить отделение банка, пункт химчистки, парикмахерскую, пункт ремонта одежды и пункт ремонта обуви. 
 Показатели по магазину сведены в таблицу, представленную ниже.

Технико-экономические показатели магазина
	Наименование
	Ед.изм.
	Количество

	1. Этажность
	этаж
	1

	2. Общая площадь
	м2
	2301,42

	3. Полезная площадь
	м2
	2136,27

	4. Расчётная площадь
	м2
	1921,98

	5. Строительный объем
	м3
	16179,65

	6. Площадь застройки
	м2
	1897,10



На проектной земельном участке :ЗУ8 (по проекту межевания) площадью 10223 м2 предлагается разместить здание паркинга на 300 м/м (поз. 3П по генплану). На земельном участке так же предусмотрены открытые автостоянки общей вместимостью 80 м/м. Запроектировано 3-х этажное здание надземной закрытой автостоянки, прямоугольное в плане, с выступающими объёмами лестничных клеток и выступающим овальным объёмом двухпутных круговых рамп. В помещения хранения на первом этаже организован самостоятельный въезд, на второй и третий– через двухпутную круговую рампу с самостоятельным въездом.
Вдоль ул. Клары Цеткин предложена организация сквера. Сквер является зоной притяжения для жителей, местом отдыха и прогулок. В границах сквера расположены пешеходные дорожки, скамейки, зеленые насаждения, предусмотрена организация площадок отдыха, детских площадок.

Проектом определены следующие расчетные характеристики планируемого развития территории:
1. Площадь проектируемой территории – 25,28 га;
2. Общая площадь квартир по микрорайону: 165279,3 м2;
4. Жилищная обеспеченность1): 20 м2/чел. для для типа жилого дома «социальный»
                                                        27,1 м2/чел. для для типа жилого дома «массовый»
5. Проектная численность населения2): 
                             жилые дома типа «социальный» 8818,60 м2: 20 м2/чел. = 440 чел.
                             жилые дома типа «массовый» 156460,70 м2: 27,1 м2/чел. = 5774 чел.
                             Итого: 6214 чел.
6. Проектная плотность населения3): 6214 чел.: 25,88 га = 246 чел./га.
Примечания:
1) Согласно «местным нормативам градостроительного проектирования города Пензы» (утв. решением Пензенской городской думы № 299-13/6 от 30.10.2015) норма площади жилого дома типа «социальный» в расчете на одного человека составляет 20 м2, типа «массовый» - 27,1 м2 согласно статистическим данным по городу Пензе на 2016 г.;
2) Расчет количества жителей, проживающих в многоквартирном жилом доме, выполнен в соответствии с «местными нормативами градостроительного проектирования города Пензы» (утв. решением Пензенской городской думы № 299-13/6 от 30.10.2015). 
Согласно пункта 2.3.2.5, расчет производится по формуле:
N= (Sобщ. /Sстат.), где
N – Количество жителей;
Sобщ. – общая площадь жилых помещений дома;
Sстат. - показатель обеспеченности общей площадью жилых помещений на 1 жителя;
3) Согласно п.7.6 СП 42.13330.2011 актуал. ред. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство» плотность населения при многоэтажной комплексной застройке не должна превышать 450 чел./га (при жилищной обеспеченности 20 м2/чел.).
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[bookmark: _Toc517337888]Существующее положение
Существующие объекты культурно-бытового обслуживания в границах проекта планировки сосредоточены в центральной части квартала во встроенных помещениях жилых домов, а также в отдельно стоящих зданиях по ул. К. Цеткин. Перечень объектов обслуживания представлен в таблице 10.

Таблица 10.  Перечень учреждений и предприятия обслуживания в границах ППТ (в период подготовки проекта планировки)
	№пп
	Наименование 
	Адрес
	Примечания

	1
	Аптека
	Ул. Чапаева, 79
	

	2
	Магазин продовольственных товаров
	Ул. К. Цеткин 78Б
	

	3
	Магазины продовольственных товаров
	Ул. Чапаева, 79
	

	4
	Магазин продовольственных товаров
	Ул. Чапаева, 81
	

	5
	Магазин продовольственных товаров
	Ул. Чапаева, 83
	

	6
	Магазин непродовольственных товаров
	Ул. Чапаева, 79
	

	7
	Парикмахерская
	Ул. Чапаева, 79
	

	8
	Управляющая компания
	Ул. Чапаева, 79
	



Объекты обслуживания, расположенные в пределах транспортной и пешеходной доступности (за границами ППТ):
· Поликлиника №3 ГБУЗ «Городская поликлиника» по ул. Светлая 1;
· ГБУЗ "Пензенский городской родильный дом" женская консультация №4 по ул. Светлая 1;
· ГБУЗ "Клиническая больница №4" по ул. Светлая 1;
· Подстанция скорой медицинской помощи №4 ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи» по ул. Светлая 1;
· ГБУЗ «Пензенский областной клинический центр крови» по ул. К. Цеткин 41а;
· Социокультурный центр "Согласие" на базе МБОУ СОШ №10 по ул. Красносельская 29;
· ГБУК «Пензенский областной Дом народного творчества» по ул. Дружбы 23;
· Стадион «Спартак» по ул. К. Цеткин 47.

[bookmark: _Toc517337889]Проектное предложение
Расчет обеспеченности населения нормируемыми объектами обслуживания произведен согласно приложения Д СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». Радиусы обслуживания учреждений и предприятий, размещаемых на проектируемой территории, приняты по таблице 10.1 вышеуказанного СП с учетом населения, которое будет проживать на территории. Расчётное население 6214 чел.
Существующая, нормативная и проектная обеспеченность объектами СКБО представлена в таблице 11. 
Детские дошкольные учреждения
Общее расчетное количество жителей на рассматриваемой территории 6214 чел.
В соответствии с требованиями приложения Д СП 42.13330.2016 норма расчета детского дошкольного учреждения устанавливается в зависимости от демографической структуры поселения, принимая расчетный уровень обеспеченности в пределах 70 %.
Расчет выполнен на основании материалов статистических данных по демографии взятых с официального информационного источника территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области «http://pnz.gks.ru». Наименование документа: «численность населения   по полу и отдельным возрастам на начало 2019 г., г. Пенза». В соответствии с данными Пензастата количество детей в возрасте от 0-6 лет составляет 7,45% населения (городское население). 
Из этого следует расчет вместимости детских дошкольных учреждений для рассматриваемой территории:
 (6214×7,45) /100= 463 – расчетное количество детей в возрасте 0-6 лет на рассматриваемой территории.
(463×70) /100= 324 чел. (70 % охвата детей дошкольными учреждениями общего типа).
Расчетная обеспеченность детских дошкольных учреждений в границах ППТ 324 места. Предложено размещение детского сада на 350 мест в квартале севернее границ ППТ. Согласно данным карты градостроительного зонирования «Правил землепользования и застройки г. Пензы» проектируемый участок перспективного детского сада расположен в зоне Ц-2. Радиус обслуживания учреждения (300 м) охватывает проектируемую территорию.
В районе проектирования планируется пристрой детского сада по ул. Макаренко, 20, предусмотренного «Программой комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа города Пензы на 2017 - 2026 годы», утвержденной решением Пензенской городской Думы от 26.04.2017 №683-33/6. Радиус обслуживания указанного объекта не покрывает проектируемую территорию.

Общеобразовательные школы
Общее расчетное количество жителей на рассматриваемой территории 6214 чел.
В соответствии с требованиями приложения Д СП 42.13330.2016 норму расчета общеобразовательного учреждения следует принимать с учетом 100% охвата детей неполным средним образованием (I-IX классы) и до 75 % детей - средним образованием (X-XI классы) при обучении в одну смену. 
Расчет выполнен на основании материалов статистических данных по демографии взятых с официального информационного источника территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области «http://pnz.gks.ru». Наименование документа: «численность населения   по полу и отдельным возрастам на начало 2019 г., г. Пенза». В соответствии с данными Пензастата количество детей в возрасте от 7-15 лет составляет 7,43 % населения, в возрасте от 16-17 лет – 1,63 % населения (городское население). 
Из этого следует расчет вместимости общеобразовательных учреждений для рассматриваемой территории:
(6214×7,43) /100= 462 – расчетное количество детей в возрасте 7-15 лет на рассматриваемой территории составляет (100% охвата детей неполным средним образованием).
(6214×1,63) /100= 101 – расчетное количество детей в возрасте 16-17 лет на рассматриваемой территории.
(101 ×75) /100= 76 чел. (75 % охвата детей средним образованием)
462+76 = 538
Расчетная обеспеченность общеобразовательных учреждений в границах ППТ 538 мест. В радиусе пешеходной доступности расположена средняя школа №66 на 660 мест  по адресу: ул.Светлая,1Б.   Радиус обслуживания учреждения (500 м) охватывает проектируемую территорию.

Таблица № 11. Расчетные показатели потребности населения в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания в границах ППТ
	Учреждения, предприятия,
сооружения,
единица измерения

	Допустимый уровень обеспеченности*

	Расчетная обеспеченность
	Существующее положение
	Принято проектом
	Примечания**


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Объекты учебно-образовательного назначения:

	1. Детские дошкольные учреждения, место
	Устанавливается в зависимости от демографической структуры поселения, принимая расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями в пределах 85 %
	324
	-
	350
	Рекомендуемые к размещению объекты:
- детский сад на 350 мест, расположенный севернее границ ППТ.


	2. Общеобразовательные школы, учащиеся
	Следует принимать с учетом 100% охвата детей неполным средним образованием (I-IX классы) и до 75 % детей - средним образованием (X-XI классы) при обучении в одну смену
	538
	660
	660
	Объекты, существующие за границей ППТ (территориальная доступность в пределах 500 м):
- общеобразовательная школа № 66 на 660 мест, расположенная по ул. Светлая 1Б;. 


	Объекты здравоохранения:

	3. Стационары, коек
	По заданию на проектирование
	-
	-
	-
	Объекты, существующие за границей ППТ (территориальная доступность в пределах 1000 м):
- ГБУЗ "Клиническая больница №4" по ул. Светлая 1;

	4. Поликлиники, амбулатории
посещений в смену
	По заданию на проектирование
	-
	-
	-
	Объекты, существующие за границей ППТ (территориальная доступность в пределах 1000 м):
- Поликлиника №3
ГБУЗ «Городская поликлиника» по ул. Светлая 1;
- ГБУЗ "Пензенский городской родильный дом" женская консультация №4 по ул. Светлая 1;

	5. Станции (подстанции) скорой медицинской помощи, автомобиль
	1 на 10тыс. чел. в пределах зоны 15-минутной доступности на специальном автомобиле 
	-
	-
	-
	Объекты, существующие за границей ППТ (в пределах зоны 15-минутной доступности на специальном автомобиле):
- Подстанция скорой медицинской помощи №4 ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи» по ул. Светлая 1 

	6. Аптеки, объект

	По заданию на проектирование
	-
	1
	1
	Объекты существующие на проектируемой территории (территориальная доступность в пределах 500 м):
- по ул. Чапаева 79 

	7. Раздаточные пункты молочных кухонь, м2 общей площади на 1 ребенка (до 1 года)
	0,3

	21
	-
	-
	Объекты, существующие за границей ППТ (территориальная доступность - 500 м, превышена):
- Пункт выдачи детского питания №6 МАУ «Детское и лечебное питание» по ул. Дружбы 17;

	Физкультурно-спортивные сооружения:

	8. Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне, м2 общей площади на 1 тыс. чел.
	70
	435
	-
	-
	Объекты, существующие за границей ППТ: 
- спортивный зал проектируемой школы на 660 мест;
- два спортивных зала в социокультурном центре "Согласие" на базе МБОУ СОШ №10 
по ул. Красносельская 29

	9. Спортивные залы общего пользования, м2 общей площади на 1 тыс. чел.

	60
Долю спортивных залов, размещаемых в жилом районе, следует принимать 50 % общей нормы: 
30 м2 
	186
	-
	-
	Объекты, существующие за границей ППТ:
- фитнес-клуб на территории стадиона «Спартак» по ул. К. Цеткин 47 


	10. Бассейны крытые и открытые общего пользования, м2 зеркала воды на 1 тыс. чел.
	20 
	124
	-
	-
	Объекты существующие на территории города.


	Учреждения культуры и искусства:

	11. Кинотеатры, мест на 1 тыс. чел.
	25
	155
	-
	-
	Объекты существующие на территории города (транспортная доступность в пределах 30 мин.)

	12. Театры, мест на 1 тыс. чел.
	5
	31
	-
	-
	Объекты существующие на территории города (транспортная доступность в пределах 30 мин.)

	13. Концертные залы, мест на 1 тыс. чел.
	3,5
	22
	-
	-
	Объекты существующие на территории города (транспортная доступность в пределах 30 мин.)

	Предприятия торговли и бытового обслуживания:

	14. Магазины продовольственных товаров, кв. м торговой площади на 1 тыс. чел.
	70
	435
	500
	500
	Объекты существующие на проектируемой территории (территориальная доступность в пределах 500 м):
- магазины продовольственных и непродовольственных товаров по ул. Чапаева 79;
- магазин продовольственных товаров по ул. Чапаева 81;
- магазин продовольственных товаров ул. Чапаева 83;
- магазин продовольственных товаров по ул. К. Цеткин 78Б
Проектируемые объекты:
- магазин непродовольственных товаров по ул. Колхозная 116.

	16. Магазины непродовольственных товаров, 
кв. м торговой площади на 1 тыс. чел.
	30
	186
	50
	1200
	

	17. Предприятия бытового обслуживания, рабочее место на 1 тыс. чел.
	2
	12
	5
	14
	Проектируемые объекты:
- проектируемый магазин по ул. Колхозная 116 - пункт химчистки, парикмахерская, пункт ремонта одежды и пункт ремонта обуви
Объекты существующие на проектируемой территории (территориальная доступность в пределах 500 м):
- парикмахерская по ул. Чапаева 79 

	Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения  
и предприятия связи:

	18. Отделение связи, объект
	Размещение отделений связи следует принимать по нормам и правилам министерств связи РФ
	-
	-
	-
	Объекты, существующие за границей ППТ:
Почтовое отделение №33, ул. Дружбы 9
(территориальная доступность превышает 500 м):

	19. Отделение банка, операционная касса
	Операционная касса на 10-30 тыс. чел
	1
	-
	1
	Проектируемые объекты:
- проектируемый магазин по ул. Колхозная 116 – отделение банка


	Учреждения жилищно-коммунального хозяйства:

	20. Жилищно-эксплуатационные организации микрорайона, объект на микрорайон с населением до 20 тыс. чел.
	1
	1
	1
	1
	Объекты существующие на проектируемой территории: 
- управляющая компания ООО «Пензастрой-сервис ГПЗ» по ул. Чапаева 79.


Примечания:
*Расчет обеспеченности населения нормируемыми объектами обслуживания произведен согласно приложения Д СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». Расчетные показатели объектов, относящихся к областям физической культуры и массового спорта, выполнены с учетом «Местных нормативов градостроительного проектирования г. Пензы»;
** Допустимый уровень территориальной доступности объектов соответствует «Местным нормативам градостроительного проектирования г. Пензы», утв. решением Пензенской Городской думы № 229-13/6 от 30.10.15.

[bookmark: _Toc444090694][bookmark: _Toc517337890]РАЗДЕЛ 4. Транспортное обслуживание территории
[bookmark: _Toc517337891]Существующее положение
Проектируемая территория с запада примыкает к ул. Клары Цеткин, с севера – к ул. Чапаева. Категории улиц определены на основании «схемы магистралей и транспорта» из состава материалов Генерального плана г. Пензы. Структура существующей транспортной сети:
1. улица Чапаева – улица местного значения, 2 полосы движения, общая ширина проезжей части 9,0 м.
2. улица Клары Цеткин – магистральная улица общегородского значения непрерывного движения, 2 полосы движения, общая ширина проезжей части 7,0 – 11,0 м. Улица Клары Цеткин связывает проектируемую территорию с магистральной улицей Чаадаева. Параметры поперечного профиля улицы не соответствуют нормативным показателям: недостаточная ширина проезжей части дорог, отсутствуют нормативные тротуары.
Действующие красные линии установлены согласно материалам «проекта планировки территории линейного объекта «Строительство ливневой канализации в микрорайоне Шуист», утвержденного постановлением администрации города Пензы №2138/2 от 14.12.2015г., исполнитель ООО «Юникс».
В таблице 12 приведена краткая характеристика поперечных профилей существующих улиц и дорог в границах ППТ.
Таблица 12. Существующие параметры улиц и дорог
	Название
	Протяженность (в границах ППТ), м
	Ширина в красных линиях, м
	Ширина проезжей части, м
	Число полос движения
	Ширина тротуара, м

	ул. Чапаева, 
улица местного значения
	550
	39-40
	9
	2
	2

	ул. Клары Цеткин,
магистральная улица общегородского значения непрерывного движения 
	400
	46-52
	7-11
	2
	3



На рассматриваемой территории в настоящее время пассажирские перевозки осуществляются муниципальным транспортом (троллейбус №9) и частными маршрутными такси.
 Маршруты движения общественного транспорта проходят по улицам Клары Цеткин, Чапаева. В северо–западной части ППТ рядом с перекрестком улиц Клары Цеткин и Чапаева располагается отстойно-разворотная площадка троллейбуса №9.
Хранение личного автомобильного транспорта жителей территории в границах проекта планировки осуществляется на открытых автостоянках на придомовых территориях, в гаражах боксового типа (ГСК «Искра» на 550 м/м – в южной части ППТ, ГСК «Восток» – вдоль восточной границы ППТ).

[bookmark: _Toc517337892]Проектное предложение организация транспортного и пешеходного движения
В основу проектных решений по организации улично-дорожной сети и городского транспорта в границах разработки проекта вошли положения Генерального плана г. Пензы. Проектные решения отображены на листе 2.5 «Схема организации улично-дорожной сети, М 1:1000» (ТОМ 2. Материалы по обоснованию, Часть 1. Графические материалы). Поперечные профили улиц показаны на листе 1.2 (ТОМ 1. Основная (утверждаемая) часть, Часть 1. Графические материалы). 
Проектом предлагается максимальное сохранение существующей улично-дорожной сети, а также развитие магистральной улицы Клары Цеткин (увеличением пропускной способности за счёт расширения проезжей части). 
Проектные решения:
1. Реконструкция проезжей части ул. Клары Цеткин с расширением дорожного полотна до 4 полос, корректировка положения красной линии.
2. Развитие пешеходных связей. 
3. Изменение расположения остановочных пунктов по ул. К. Цеткин.
В таблице 13 приведены проектные параметры улиц.







Таблица 13. Проектные параметры улиц и дорог
	Название
	Протяженность (в границах ППТ), м
	Ширина в красных линиях, м
	Ширина проезжей части, м
	Число полос движения
	Ширина тротуара, м

	ул. Чапаева, 
улица местного значения
	550
	39-40
	9
	2
	2,25

	ул. Клары Цеткин,
магистральная улица общегородского значения непрерывного движения 
	400
	45-53
	15
	4
	3




Обеспеченность местами парковок автотранспорта
Расчет необходимого количества м/мест для проектируемой территории выполнен согласно «Местных нормативов градостроительного проектирования г. Пензы», утв. решением Пензенской Городской думы № 229-13/6 от 30.10.15.
Согласно таблице 1.3.2 «Расчетные показатели обеспеченности объектов автомобильными стоянками», минимально допустимый уровень обеспеченности машиноместами
· для многоквартирных жилых домов социального класса составляет:
4 м/м на 100 чел. - гостевая стоянка;
15 м/м на 100 чел. - стоянка для постоянного хранения;
· для многоквартирных жилых домов массового класса составляет:
7 м/м на 100 чел. - гостевая стоянка;
25 м/м на 100 чел. - стоянка для постоянного хранения;
· для офисных зданий и помещений составляет 16 м/м на 1000 м2 общей площади;
· для объектов торгового назначения повседневного спроса с ассортиментом товаров продовольственной группы общей площадью не более 1000 м2составляет:
20 м/м на 1000 м2 общей площади;
· для специализированных магазинов по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы общей составляет: 20 м/м на 1000 м2 общей площади;
· для салонов-парикмахерских, салонов красоты, химчисток, ремонтных мастерских составляет: 7 м/м на 100 рабочих мест.

Расчет для многоквартирных жилых домов:
Жилые дома в границах проекта планировки разделены на два типа по уровню комфорта:
· «социальный» - дома поз.26, 28 (8818,60 м2); 
· «массовый» - дома поз.1-25, 29-40 (15460,70 м2).
Расчет количества жителей, проживающих в многоквартирных жилых домах, выполнен в соответствии с «местными нормативами градостроительного проектирования города Пензы» (утв. решением Пензенской городской думы № 299-13/6 от 30.10.2015). 
Согласно пункта 2.3.2.5, расчет производится по формуле:
N= (Sобщ. /Sстат.) × К, где
N – количество жителей;
Sобщ. – общая площадь жилых помещений дома;
Sстат. - показатель обеспеченности общей площадью жилых помещений на 1 жителя (для типа жилого дома «социальный» = 20 м2, для типа «массовый» = 27,1 м2 согласно статистическим данным по городу Пензе на 2016 г.);
К – коэффициент обеспеченности стоянками в зависимости от типа жилого дома (для типа жилого дома «социальный» = 0,58, для типа «массовый» = 1). 
Существующие жилые дома:
Количество жителей домов типа «социальный»: (8818,60 /20)×0,58 = 256 чел.
Гостевая стоянка: 256×4/100 = 10 м/м
Стоянка для постоянного хранения: 256×15/100 = 38 м/м
Количество жителей домов типа «массовый»: (156460,70/27,1)×1 = 5774 чел.
Гостевая стоянка: 5774×7/100 = 402 м/м
Стоянка для постоянного хранения: 5774×25/100 = 1447 м/м
ИТОГО: 1897 м\м

Расчет для объектов обслуживания:
1. Встроенные в жилой дом (поз. 22 по генплану) помещения:
· Магазины продовольственных товаров общей площадью 340 м2: 
340 х 20/ 1000 = 7 м/м 
· Магазины непродовольственных товаров общей площадью 95 м2:
95 х 20/ 1000 = 2 м/м 
· Парикмахерская на 5 рабочих мест: 7 х 5/ 100 = 1 м/м
· Офисные помещения управляющей компании ООО «Пензастрой – сервис» общей площадью 150 м2: 16 х 150/ 1000 = 2 м/м
Итого: 12 м/м
2. Встроенные в жилой дом (поз. 21 по генплану) помещения:
· Магазин продовольственных товаров общей площадью 150 м2: 
150 х 20/ 1000 = 3 м/м 
3. Встроенные в жилой дом (поз. 20 по генплану) помещения:
· Магазин продовольственных товаров общей площадью 190 м2: 
190 х 20/ 1000 = 4 м/м 
4. Магазин продовольственных товаров (поз. 27 по генплану) общей площадью 340 м2: 340 х 20/ 1000 = 7 м/м 
5. Проектируемый магазин непродовольственных товаров (поз. 1П по генплану) общей площадью 2301,42 м2: 2301,42 х 20/ 1000 = 46 м/м 
ИТОГО: 72 м\м

Таблица 14. Расчет стоянок в границах ППТ по «Местным нормативам градостроительного проектирования города Пензы»
	№ на генплане
	Наименование
	Общая площадь квартир, м2
	Кол-во жителей, чел.
	кол-во м/мест по расчету
	кол-во м/мест по проекту

	
	
	
	
	Стоянки для постоянного хранения 
	Гостевые стоянки 
	Стоянки для временного хранения автомобилей
	Всего
	Стоянки для постоянного хранения 
	Гостевые стоянки 
	Стоянки для временного хранения автомобилей
	Всего

	1
	Жилой дом 3-секционный 
	2446,5
	90
	23
	6
	-
	357
	-
	209
	-
	209

	2
	Жилой дом 3-секционный 
	2484,8
	92
	23
	6
	-
	
	
	
	
	

	3
	Жилой дом 4-секционный 
	3329,5
	123
	31
	9
	-
	
	
	
	
	

	4
	Жилой дом 4-секционный 
	3274,9
	121
	30
	8
	-
	
	
	
	
	

	5
	Жилой дом 4-секционный 
	2974,9
	110
	28
	8
	-
	
	
	
	
	

	6
	Жилой дом 4-секционный 
	3328,5
	123
	31
	9
	-
	
	
	
	
	

	7
	Жилой дом 4-секционный 
	3283,3
	121
	30
	8
	-
	
	
	
	
	

	8
	Жилой дом 2-секционный 
	1531,2
	57
	14
	4
	-
	
	
	
	
	

	9
	Жилой дом 3-секционный 
	2298,1
	85
	21
	6
	-
	
	
	
	
	

	10
	Жилой дом 3-секционный 
	2205,1
	81
	20
	6
	-
	
	
	
	
	

	11
	Жилой дом 2-секционный 
	1506,9
	56
	14
	4
	-
	
	
	
	
	

	12
	Жилой дом 2-секционный 
	1540,6
	57
	14
	4
	-
	
	
	
	
	

	13
	Жилой дом 3-секционный 
	2795,6
	103
	26
	7
	-
	130
	42
	79
	-
	121

	14
	Жилой дом 3-секционный 
	2499,4
	92
	23
	6
	-
	
	
	
	
	

	15
	Жилой дом 2-секционный 
	1518,5
	56
	14
	4
	-
	
	
	
	
	

	16
	Жилой дом 3-секционный 
	1922,7
	71
	18
	5
	-
	
	
	
	
	

	17
	Жилой дом 3-секционный 
	2249,8
	83
	21
	6
	-
	
	
	
	
	

	18
	Жилой дом 3-секционный 
	7271,5
	268
	67
	19
	-
	164
	-
	55
	-
	55

	19
	Жилой дом 3-секционный 
	6549,5
	242
	61
	17
	-
	
	
	
	
	

	20
	Жилой дом 3-секционный 
	13485,8
	498
	125
	35
	4
	428
	-
	100
	27
	127

	21
	Жилой дом 2-секционный 
	7925,6
	292
	73
	20
	3
	
	
	
	
	

	22
	Жилой дом 3-секционный 
	13260,6
	489
	122
	34
	12
	
	
	
	
	

	23
	Жилой дом 3-секционный 
	10501,2
	387
	97
	27
	-
	124
	-
	96
	-
	96

	24
	Жилой дом 3-секционный 
	9786,9
	361
	90
	25
	-
	115
	25
	77
	-
	102

	25
	Жилой дом 2-секционный 
	5928,6
	219
	55
	15
	-
	70
	40
	95
	-
	135

	26
	Жилой дом 1-секционный *
	4409,3
	128
	19
	5
	-
	24
	-
	14
	-
	14

	28
	Жилой дом 1-секционный *
	4409,3
	128
	19
	5
	-
	24
	-
	11
	-
	11

	27
	Магазин
	-
	-
	-
	-
	7
	7
	-
	-
	9
	9

	29
	Жилой дом 3-секционный 
	2819,2
	104
	26
	7
	-
	281
	-
	31
	-
	31

	30
	Жилой дом 3-секционный 
	2819,2
	104
	26
	7
	-
	
	
	
	
	

	31
	Жилой дом 4-секционный 
	3766,9
	139
	35
	10
	-
	
	
	
	
	

	32
	Жилой дом 3-секционный 
	2298,8
	85
	21
	6
	-
	
	
	
	
	

	33
	Жилой дом 3-секционный 
	2210,8
	82
	21
	6
	-
	
	
	
	
	

	34
	Жилой дом 3-секционный 
	2318,7
	86
	22
	6
	-
	
	
	
	
	

	35
	Жилой дом 4-секционный 
	3176,4
	117
	29
	8
	-
	
	
	
	
	

	36
	Жилой дом 4-секционный 
	4346,7
	160
	40
	11
	-
	
	
	
	
	

	37
	Жилой дом 4-секционный 
	3221
	119
	30
	8
	-
	199
	-
	103
	-
	103

	38
	Жилой дом 4-секционный 
	5268,7
	194
	49
	14
	-
	
	
	
	
	

	39
	Жилой дом 4-секционный 
	5093,3
	188
	47
	13
	-
	
	
	
	
	

	40
	Жилой дом 4-секционный 
	3221
	119
	30
	8
	-
	
	
	
	
	

	41
	Гаражи
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	550
	-
	-
	550

	 
	Итого по существующим объектам:
	165279,3
	6030
	1485
	412
	26
	1923
	657
	870
	36
	1563

	1П
	Магазин
	-
	-
	-
	-
	46
	46
	-
	-
	62
	62

	3П
	Пракинг на 300 м/м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	360
	20
	-
	380

	 
	Итого по проектируемым объектам
	-
	-
	-
	-
	46
	46
	360
	20
	62
	442

	 
	ИТОГО В ГРАНИЦАХ ППТ
	165279,3
	6030
	1485
	412
	72
	1969
	1017
	890
	98
	2005



Примечания:
*- В расчете количества жителей учтен коэффициент обеспеченности стоянками в зависимости от типа жилого дома (для типа жилого дома «социальный» коэффициент = 0,58)

Итоговые показатели расчетных и проектных решений
по обеспечению местами парковок автотранспорта
Общая расчетная потребность в парковочных местах составляет 1969 м/мест, в т.ч.:
· 1485 м/мест - стоянки постоянного хранения,
· 412 м/мест - гостевые стоянки,
· 72 м/мест - стоянки временного хранения объектов обслуживания.
Проектом планировки предусмотрено всего 2005 м/мест для парковки и хранения, в т.ч:
· 550 м/мест – гаражи боксового типа (ГСК «Искра»);
· 300 м/м – закрытый 3-этажный паркинг;
· 167 м/мест - стоянки постоянного хранения;
· 890 м/мест - гостевые стоянки;
· 98 м/мест - стоянки временного хранения объектов обслуживания.
[bookmark: _Toc444090695]
[bookmark: _Toc517337893]РАЗДЕЛ 5. Инженерно-техническое обеспечение территории
Проектом планировки и проектом межевания территории, ограниченной улицей К. Цеткин, улицей Чапаева, западной границей ГСК "Восток" в городе Пензе предусматривается строительство магазина непродовольственных товаров общей площадью 2301,42 м.кв. (поз. 1П по генплану).
Проектные решения по инженерным сетям даны на основании планировочных решений и ТЭП новой застройки проектируемого микрорайона, а также полученных ТУ. 
Расчетные нагрузки по каждому виду инженерного обеспечения
Водопотребление холодной воды – 4,0 м3/сут;
Водоотведение – 4,0 м3/сут;
Расчетная тепловая нагрузка на отопление равна – 0,242 Гкал/ч;
Расчетная тепловая нагрузка на вентиляцию равна – 0,211 Гкал/ч;
Расход газа на отопление -  44 м3/час;
Электроснабжение – 200,0 кВт;
Телефонизация -  10 номеров.

[bookmark: _Toc517337894]Водопровод и канализация
Проект сетей водоснабжения и водоотведения территории, ограниченной улицей К. Цеткин, улицей Чапаева, западной границей ГСК "Восток" в городе Пензе разработан в соответствии с ТУ ООО «Горводоканал» № 05-352 от 16.01.2017 года, СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий", СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения", СП8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения», СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения.»
Источником водоснабжения для магазина непродовольственных товаров (поз. 1П по генплану) служит водопроводная сеть, идущая по ул. К. Цеткин, принадлежащая на правах аренды ООО «Горводоканал», Ø300 мм.
Расчет суточных расходов воды для проектируемого магазина принят согласно проекта магазина, выполненного ООО «Облкоммунжилпроект» шифр :28-07-14-ИОС 2. и составил 
Qсут=2,07 м3/сут;
qчас=0,556 м3/час;
qcек=0,37 л/сек
Расход воды на внутреннее пожаротушение принят 1х2,6 л/с.
Расход воды на наружное пожаротушение принят 15,0 л/с.
Водоотведение магазина непродовольственных товаров (поз. 1П по генплану) выполнено в самотечную канализацию Ø800 мм проходящую по ул. К. Цеткин.
На площадке строительства запроектирована единая кольцевая система водоснабжения для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Вдоль всей трассы водопровода для наружного пожаротушения устанавливаются пожарные гидранты и ж/б колодцы.
Система водоотведения здания предусматривает отвод хоз-бытовых сточных вод при помощи системы К1, водоотведения от технологического оборудования магазина, при помощи систем К3.
Дождевая канализация
Дождевая канализация запроектирована в соответствии с ТУ МКУ «Департамент ЖКХ г. Пензы № 3/11-04 от 11.01.2017 г., со СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Точка подключения – строящийся дождевой коллектор, проходящий по ул. Чапаева. (заказчик МКУ «УКС г. Пензы»). 
Для отвода дождевых и талых вод с кровли здания запроектирована система внутреннего водостока К2, система выполнена из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75 диаметром 100 мм.
Согласно СНиП 2.04.01-85* пункт 20.9. Расчетный расход дождевых вод 
Q л/сек с водосборной площади, определяется по формуле:
                 Q=Fхq20/10000=780х79.1/10000=14,87 л/сек
где F – водосборная площадь, м2;            
q20 – интенсивность дождя, л/сек с 1 га (для данной местности) продолжительностью 20 мин, при периоде однократного превышения расчетной интенсивности равной 1 году (принимаемая согласно СНиП 2.04.03-58*), q20 = 79,1. 
Выпуск дождевой канализации выполнить из гофрированной трубы КОРСИС SN8 ∅ 110 по ГОСТ Р 54475-2011.
При эксплуатации объекта заказчик должен обеспечить постоянный контроль за составом поверхностных вод, при нештатной ситуации принимать решения с органами Роспотребнадзора.
[bookmark: _Toc517337895]Теплоснабжение
Теплоснабжение проектируемого магазина непродовольственных товаров (поз. 1П по генплану) осуществляется от крышной газовой модульной котельной.
Проектом предусматривается размещение в котельный узел управления с автоматическим регулированием параметров теплоносителя и приборами учета тепловой энергии.
[bookmark: bookmark40]Определение расчетных тепловых нагрузок отопления, приточной вентиляции и горячего водоснабжения для комплекса многоэтажных жилых домов
Расчет расходов тепла на отопление и вентиляцию выполнен по удельным отопительным и вентиляционным характеристикам на 1м3 объема здания по нижеприведенным формулам и сведен в таблицу.
1. Максимально-часовой расход тепла на отопление:

Qот мах =qoт ά V (ТВН-ТН), ккал/ч
где:
qoт - удельная отопительная характеристика здания характеристика жилых и общественных зданий, ккал/м2ч°С, принимается по таблице 1.10 справочника В.И. Манюк «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей», 
ά     - поправочный коэффициент для жилых зданий при расчётной температуре наружного воздуха отличающейся от -30°С, альфа=1,03. 
V    - объём зданий по наружному обмеру, м3; 
ТН   - 29 °С - расчётная температура воздуха для отопления; 
ТВН  20 °С - температура внутри помещения.

2. Максимально-часовой расход тепла на вентиляцию:

Qв мах = qв ά V(ТВН-ТН), ккал/ч
где:
qв - удельная вентиляционная характеристика здания, ккал/м2ч°С, принимается по таблице 1.10 справочника В.И. Манюк «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

3. Максимально-часовой расход тепла на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий определяется по формуле:

Qгв мах = Gгв МАХ (60-ТХ3) , ккал/ч
где:
Gгв МАХ - максимальный расход воды на горячее водоснабжение, принимается по разделу «Водоснабжение»;
ТХ3  2°С - температура холодной воды в отопительный период.

Итого по проектируемому объекту часовой расход теплоты:
Отопление и вентиляция - Qо = 0,453 Гкал/ч;






[bookmark: _Toc517337896]Газоснабжение
Проект сетей газоснабжения проектируемого магазина непродовольственных товаров (поз. 1П по генплану) разработан на основании ТУ АО «Метан» от 01.03.2017 г. №107/1 в соответствии с требованиями СП62.13330.2011 "Газораспределительные системы", СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб", СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов». Проектируемые сети приняты из полиэтиленовых труб по ГОСТ Р 50838-95.
В соответствии с ТУ №107/1 газоснабжение выполнено от существующего подземного газопровода среднего давления (Ру=0,3 МПА) Ø = 160 мм, проложенного для газоснабжения 
жилых домов п.  Шуист. Расчет расхода газа принят на основании расчета расходов тепла и составляет 44 м3/час.  
[bookmark: _Toc517337897]Электроснабжение
Проект электроснабжения проектируемого магазина непродовольственных товаров (поз. 1П по генплану) разработан на основании ТУ с ориентировочной максимальной нагрузкой подключения 200 кВт разработан в соответствии с ТУ ЗАО «ПГЭС» №30/4/199 от 13.01.2017 года СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий".
Для покрытия электрических нагрузок проектируемого магазина предусматривается строительство ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами необходимой мощности (объект №2П по генплану), которые запитываются на напряжении 10 кВ кабельными линиями, прокладываемыми в траншее в земле. Трассы, длины, марки и сечения кабелей уточняются на последующих стадиях. Сеть уличного освещения предусматривается выполнить от ВРУ проектируемого магазина кабелем с алюминиевыми жилами расчетного сечения с установкой металлических оцинкованных опор со светильниками с лампами высокого давления, предназначенные для освещения улиц и обладающие улучшенными светотехническими характеристиками.
[bookmark: _Toc517337898]Слаботочные сети
Телефонизация
Телефонизации проектируемого здания магазина непродовольственных товаров (поз. 1П по генплану) выполнена в соответствии с ТУ ПАО «Ростелеком» №0603/05/91-17 от 16.01.2017 года. 
Для телефонизации объекта необходимо построить телефонную канализацию до проектируемого здания магазина от существующей телефонной канализации по ул. К. Цеткин д.25. По построенной телефонной канализации выполняется прокладка кабеля ориентировочной емкостью 10 номеров. 
Телефонная канализация прокладывается в соответствии с требованиями действующих норм и правил в увязке с инженерными коммуникациями данного района.
Радиофикация
В соответствии с электрическими нормами проектирования многопрограммных радиотрансляционных сетей и «Правилами строительства и ремонта воздушных линий связи и радиотрансляционных сетей» предусмотрена прокладка линии радиотрансляционных сетей воздушным способом - по крыше проектируемого объекта.
Точка подключения - ближайший существующий радиофидер.

[bookmark: _Toc444090696][bookmark: _Toc517337899]РАЗДЕЛ 6. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории
Проектное решение организации рельефа разработано на основании топографической съемки территории М 1:1000. Мероприятия по вертикальной планировке территории предусматривает максимальное сохранение существующего рельефа, с целью проведения минимальных земляных работ.
  Одним из основных мероприятий по инженерной подготовке территории является организация поверхностного водоотвода. Вертикальная планировка территории выполнена методом проектных уклонов по проезжей части улиц и местных проездов. Продольные уклоны по улицам приняты в нормативных пределах. Проектные уклоны по улицам составляют от 4 до 18 ‰. Поверхностный сток ливневых вод осуществляется по лоткам твердых покрытий дорог и проездов в дождеприемные решетки с последующим сбросом в закрытую сеть ливневой канализации.
Физико-геологические процессы, неблагоприятные для строительства, в пределах исследуемого участка могут проявляться в подтапливании территории грунтовыми водами.
Проектные решения по организации рельефа и инженерной подготовке территории выполнены на чертежах графической части тома 2, лист 2.6 «Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории. М 1:2000».
[bookmark: _Toc444090697][bookmark: _Toc517337900]РАЗДЕЛ 7. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и пожарной безопасности
[bookmark: _Toc517337901]Общие предложения по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по ГО
Основными опасностями возникновения техногенных и природных чрезвычайных ситуаций являются (в порядке убывания риска): 
Природные опасности: 
- метеорологические; 
- гидрологические; 
- геологические опасные явления. 
Природно-техногенные опасности: 
- аварии на системах жизнеобеспечения; 
- аварии на транспорте; 
- аварии на взрывопожароопасных объектах. 
Биолого-социальные опасности: 
Наличие данных опасностей возникновения ЧС в зонах проживания человека при высоком уровне негативного воздействия на социальные и материальные ресурсы могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций.


Мероприятия по защите от ЧС природного и техногенного характера 
- защита систем жизнеобеспечения населения - осуществление планово-предупредительного ремонта инженерных коммуникаций, линий связи и электропередач, а также контроль состояния жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения; 
- меры по снижению аварийности на транспорте - введение средств оповещения водителей и транспортных организаций о неблагоприятных метеоусловиях; 
- снижение возможных последствий ЧС природного характера - осуществление в плановом порядке противопожарных и профилактических работ, направленных на предупреждение возникновения, распространения и развития пожаров, проведение комплекса инженерно-технических мероприятий по организации метеле - и ветрозащите путей сообщения, а также снижению риска функционирования объектов жизнеобеспечения в условиях сильных ветров и снеговых нагрузок, проведение сейсмического районирования территории. 
К перечню мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций относятся:
- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания - проверка систем оповещения и подготовка к заблаговременному оповещению о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций населения и организаций, аварии на которых способны нарушить жизнеобеспечение населения, информирование населения о необходимых действиях во время ЧС; 
- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций - систематическое наблюдение за состоянием защищаемых территорий, объектов и за работой сооружений инженерной защиты, периодический анализ всех факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций с последующим уточнением состава необходимых пассивных и активных мероприятий. Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций должны осуществляться в соответствии с Федеральными законами № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 24.12.1994 г., № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и Методическими рекомендациями по реализации Федерального закона от 6.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации" в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах".
[bookmark: _Toc517337902]Меры по обеспечению пожарной безопасности
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов является вопросом местного значения поселения. Для обеспечения пожарной безопасности органы местного самоуправления городских поселений должны осуществлять контроль за градостроительной деятельностью, соблюдением требований пожарной безопасности при планировке и застройке территорий. В соответствии со статьями 65-77 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"   проектировщик должен учитывать требования:
· к размещению пожаро - взрывоопасных объектов на территориях поселений и городских округов; 
· обеспечения проходов, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям; 
· обеспечения противопожарного водоснабжения городских поселений; 
· соблюдения противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями; к размещению автозаправочных станций до граничащих с ними объектов защиты.
Подразделение пожарной охраны «Пожарная часть №1» расположена по адресу Большая Радищевская 12.
При планировке территории квартала подъезд пожарных машин к проектируемым и существующим зданиям обеспечен с двух продольных сторон. Сеть внутриквартальных проездов и полос для проезда пожарной техники запроектирована без тупиков с возможностью беспрепятственного проезда к зданиям. Ширина этих проездов принята не менее 4,2 м. Конструкция дорожных одежд рассчитана на восприятия нагрузок от пожарной техники. На водопроводной сети предусматривается установка основных и дублирующих пожарных гидрантов в соответствии со ст. 68, п. 17 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ». Проектом принята степень огнестойкости сохраняемых и вновь возводимых на участке зданий и сооружений- II, класс пожарной опасности- С0. Принятые расстояния между проектируемыми жилыми и общественными зданиями и сооружениями составляют не менее 6,0 м.
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[bookmark: _Toc517337903]РАЗДЕЛ 8. Мероприятия по охране окружающей среды
Вопросы охраны окружающей среды, природопользования, обеспечения экологической безопасности населения регламентируются следующими законами Российской Федерации: 
· «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ. 
· «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 30.03.1999 г. № 52 – ФЗ. 
· «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» 22. 08.1993 г. № 5487 – 1. 
· «Об охране окружающей среды» 10. 01. 2002 г. № 7 – Ф3. 
Комплекс рекомендаций по охране окружающей среды включает технические и технологические мероприятия, мероприятия по совершенствованию системы экологических ограничений хозяйственной деятельности, градостроительные мероприятия. Основным градостроительным мероприятием по улучшению состояния окружающей среды проектируемой территории является комплексное благоустройство и озеленение территории, строительство площадок отдыха для жителей. Основным источником загрязнения атмосферного воздуха является автотранспорт. С целью улучшения качества атмосферного воздуха, проектом намечаются следующие мероприятия: 
· установление для всех источников загрязнения воздушного бассейна уровня предельно допустимых выбросов, обеспечивающих нормативные предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере; 
· техническое перевооружение транспортных средств с обеспечением выхода выхлопных газов до европейских стандартов; 
· введение системы мониторинга воздушного бассейна. 
Одной из проблем проектируемой территории является сбор и вывоз твердых бытовых отходов (ТБО). Твердые бытовые отходы собираются в специальные металлические контейнеры, установленные на площадке с твердым покрытием, имеющей бортики, и обеспеченной удобными подъездными путями, и вывозятся специализированными организациями на полигон ТБО. Площадка должна располагаться не ближе 20 метров от окон жилых домов. Первым этапом в системе сбора ТБО является селективный (раздельный) сбор отслуживших бытовых предметов и элементов, являющихся носителями токсичности: батареек, люминесцентных ламп, аккумуляторов, остатков краски и др. Количество таких отходов будет невелико, их необходимо собирать в специальные контейнеры и вывозить на переработку или на захоронение. Необходимо наладить раздельный сбор остальных (нетоксичных) видов ТБО: упаковочной пластиковой и металлической тары, стекла, бумаги и картона в отдельные контейнеры, установленные на специальных площадках. Контейнерные площадки обустраиваются в соответствии с санитарными нормами, огораживаются с трех сторон сплошным ограждением и оформляются зелеными насаждениями специально подобранного породного состава. Параллельно с техническими мерами необходимо проводить широкое экологическое воспитание и образование населения в сфере обращения с ТБО на самых различных уровнях. Принятые природоохранные мероприятия по охране окружающей среды и воздействию намечаемой хозяйственной деятельности окажут благотворное влияние на природную среду и повысят экологическую обстановку в данном районе. 
Расчет накопления ТКО
Согласно п. 2.7.1.2. «Местных нормативов градостроительного проектирования города Пензы» норма накопления ТБО в жилых зданиях (оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом) без отбора пищевых отходов на человека за год составляет 1 м3/год. Также в расчет включен смет с твердых покрытий улиц из расчета 20л на каждый м2 твердых покрытий.
Расчетное количество жителей, проживающих в существующих многоквартирных жилых домах на территории ППТ составляет 6214 человек.
Площадь твердых покрытий на территории на территории ППТ составляет 75450 м2.
Таким образом для 6214 человек и 75450 м2 твердых покрытий нормы накопления ТБО составят:
1,00×6214+75450×0,02 =7723 м3/год.
Периодичность вывоза мусора принимаем в соответствии с главой 1.7. «Расчетные показатели объектов, относящихся к области сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов» «Местных нормативов градостроительного проектирования города Пензы», для зимнего периода она составляет 3 раза в неделю, для летнего – 6 раз.
Таким образом в год количество вывозов мусора составит: 3×4×5 + 6×4×7 = 228 раз.
Количество ТБО вывозимых за один раз составит:

где  N – расчетное количество контейнеров для сбора мусора;
Vотх – годовой объем отходов;
m – Периодичность вывоза мусора (1/год);

В настоящее время на проектируемой территории в существующей застройке обустроены следующие площадки для сбора ТБО:
1. На территории 10 этажного жилого дома, расположенного по адресу: г. Пенза ул. Чапаева д.71 (поз. 26) установлен 1 контейнер объемом 8 м3.
2. На территории 3 этажных жилых домов, расположенных по адресу: г. Пенза ул. Чапаева д.105, 103 (поз. 5, 6) установлен 1 контейнер объемом 8 м3.
3. На территории 3 этажных жилых домов, расположенных по адресу: г. Пенза ул. Чапаева д.121, 123 (поз. 15, 16) установлен 1 контейнер объемом 8 м3.
4. На территории 10 этажного жилого дома, расположенного по адресу: г. Пенза ул. Чапаева д.75 (поз. 24) установлен 1 контейнер объемом 8 м3.
5. На территории 10 этажного жилого дома, расположенного по адресу: г. Пенза ул. Чапаева д.77 (поз. 23) установлены 2 контейнера объемом 0,75 м3 каждый.
6. На территории 10 и 13 этажных жилых домов, расположенных по адресу: г. Пенза ул. Чапаева д.79, 81 и 83 (поз. 22, 21, 20) установлено 4 контейнера объемом 0,75 м3 каждый.
7. На территории 10 этажных жилых домов, расположенных по адресу: г. Пенза ул. Чапаева д.85, 87 (поз. 19, 18) установлено 4 контейнера объемом 0,75 м3 каждый.
8. На территории 10 этажного жилого дома, расположенного по адресу: г. Пенза ул. Клары Цеткин д.23а (поз. 28) установлен 1 контейнер объемом 8 м3.
9. На территории 3 этажных жилых домов, расположенных по адресу: г. Пенза ул. Долгорукова д.78, 80 (поз. 29, 30) вдоль проезда, проходящего по северной стороне ГСК «искра» установлено 2 контейнера объемом 0,75 м3 каждый.
10. На территории 3 этажных жилых домов, расположенных по адресу: г. Пенза ул. Долгорукова д.82, 84 (поз. 31, 32) вдоль проезда, проходящего по северной стороне ГСК «искра» установлено 2 контейнера объемом 0,75 м3 каждый.
11. На территории 3 этажных жилых домов, расположенных по адресу: г. Пенза ул. Долгорукова д.86, 88 (поз. 33, 34) вдоль проезда, проходящего по северной стороне ГСК «искра» установлено 2 контейнера объемом 0,75 м3 каждый.
12. На территории 3 этажных жилых домов, расположенных по адресу: г. Пенза ул. Долгорукова д.94, 96 (поз. 37, 38) вдоль проезда, проходящего по северной стороне ГСК «искра» установлен 1 контейнер объемом 8 м3.
Таким образом на территории ППТ обустроены площадки ТБО с общим объемом контейнеров 60 м3. Это превышает расчетный показатель почти в 2 раза.

Основными шумовыми факторами воздействия являются: автодорожный транспорт, трансформаторные подстанции. Проектом предусматривается защита от транспортного шума путем создания отступов застройки от красных линий с организацией защитных полос озеленения. При сохранении существующей застройки предлагаются следующие мероприятия: применение усовершенствованного покрытия на проезжих частях, содержание его в надлежащем состоянии, своевременный ремонт.
При организации охраны окружающей среды особую роль играют зеленые насаждения, защищающие население от шумовых факторов. Сохранение и посадка зеленых насаждений обеспечит высокий уровень благоустройства, озеленение территории.

[bookmark: _Toc444090699][bookmark: _Toc517337904]РАЗДЕЛ 9. Мероприятия по обеспечению потребностей инвалидов и маломобильных групп населения
Проект планировки разработан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ и основных положений СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» в части, относящейся к созданию удобной для инвалидов среды на планируемой территории.
Проектные мероприятии по обеспечению доступности для инвалидов планируемой среды направлены на улучшение условий отдыха, обслуживания, досуга, инвалидов всех категорий, на обеспечение возможности для их свободного доступа к объектам общественно- делового назначения. Основным принципом формирования безопасной и удобной для инвалидов среды является создание условий для обеспечения беспрепятственной доступности объектов обслуживания, зоны рекреации, а также в местах пользования транспортными коммуникациями, устройствами, пешеходными путями, обеспечения удобных и безопасных пересечений транспортных и пешеходных путей.
Территория жилой застройки и улично-дорожная сеть запланированы с учетом прокладки пешеходных маршрутов для инвалидов и маломобильных групп населения с устройством доступных им подходов к площадкам и местам посадки в общественный транспорт.
Устройство пешеходных тротуаров должно обеспечивать проезд по ним инвалидных колясок и передвижение инвалидов с недостатками зрения. Пешеходные дорожки и тротуары должны иметь ширину не менее 1,5м, обеспечивающую безопасное одностороннее движение инвалидов на креслах-колясках. Уклоны пешеходных дорожек, тротуаров по проекту не превышают 5% для продольного, 1% для поперечного в соответствии с п. 3.3 СНиП 35-01. При устройстве съездов с тротуара продольный уклон не более 10% на протяжении не более 10метров. Поперечный уклон принят в пределах 1-2%. Высота бордюра по краям пешеходных путей и пандусов принять не менее 0,05м. Для покрытий пешеходных дорожек, пандусов предусмотреть материалы с толщиной швов не более 0,015 м.
На открытых стоянках автомобилей около общественных зданий должны быть предусмотрены места для личных автотранспортных средств инвалидов. Места для стоянки личных автотранспортных средств инвалидов должны быть выделены разметкой и обозначены специальными символами. Ширина стоянки для автомобиля инвалида должна быть не менее 3,5 м согласно п. 3.12 СНиП 35-01.
Для облегчения переходов через проезжую часть улицы предусмотрен пандус с уровня полосы дороги до пешеходных дорожек.  В местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью улиц и проездов высота бортовых камней тротуара должна быть не более 0,04 м.
Специальные мероприятия по формированию доступной среды для инвалидов создают дополнительные удобства для всех категорий населения: беременных женщин, матерей с прогулочными колясками, людей старшего возраста с любой функциональной недостаточностью, травмами и др.


























[bookmark: _Toc444090700][bookmark: _Toc517337905][bookmark: _GoBack]РАЗДЕЛ 10. Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории
	№ п.п.
	
Показатели

	Ед.
изм.
	Существующее состояние
	На расчетный год

	1.
	Территория

	1.1
	Площадь проектируемой территории - всего,
 в том числе:
	га
	25,28
	25,28

	
	· в границах красных линий
	га
	25,21
	25,21

	
	· участки многоэтажной жилой застройки
	га
	6,9654
	6,4619

	
	· участки малоэтажной жилой застройки
	га
	12,7809
	12,3063

	
	- участки предприятий обслуживания
	га
	0,06
	0,5346

	
	- участки гаражей, автостоянок, объектов автосервиса
	га
	2,6228
	3,3087

	
	- участки инженерных сооружений
	га
	0,9409
	0,9505

	
	-участки зеленых насаждений
	га
	-
	1,3442

	
	- территории общего пользования (муниципальные земли)
	га
	2,8817
	1,3455

	
	- прочие территории
	га
	0,2283
	0,2283

	2.
	Население

	2.1
	Численность населения, всего
	чел.
	6214
	6214

	2.2
	Плотность населения
	чел./га
	246
	246

	3.
	Жилищный фонд

	3.1
	Средняя этажность застройки 
	этаж
	5
	5

	3.2
	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир 
	кв.м./чел.
	27,1
	27,1

	3.3
	Общий объем жилищного фонда, в том числе:
	кв.м общей площади квартир
	165279,3
	165279,3

	
	 - многоэтажная застройка
	кв.м общей площади квартир
	83528,3
	83528,3

	
	
	кол-во домов
	10
	10

	
	- малоэтажная застройка
	кв.м общей площади квартир
	81751,0
	81751,0

	
	
	кол-во домов
	29
	29

	3.4
	Существующий сохраняемый жилищный фонд
	кв.м общей площади квартир
	165279,3
	165279,3

	
	
	кол-во домов
	39
	39

	4
	Объекты социально-культурного и 
коммунально-бытового обслуживания населения

	4.1
	Детские дошкольные учреждения  (рекомен-дуемое к применению за границей ППТ), 
всего/1000 чел.
	мест
	-
	350/56,32

	4.2
	Общеобразовательные школы
(МБОУ СОШ № 66 за границей ППТ), 
всего/1000 чел.
	учащихся
	660
	660/106,21

	4.3
	Аптеки 
	ед.
	1
	1

	4.5
	Магазины
	кв.м. торг.пл.
	550
	1700

	4.6
	Объекты бытового обслуживания
	ед.
	1
	4

	4.7
	Организации, предоставляющие услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства
	ед.
	1
	1

	5
	Транспортная инфраструктура

	5.1
	Протяженность улично-дорожной сети,
в том числе:
	км
	0,95
	0,95

	
	- магистральная улица общегородского значения непрерывного движения
	км
	0,4
	0,4

	
	- улица местного значения
	км
	0,55
	0,55

	5.2
	Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей, в том числе
	машино-мест
	1622
	2005

	
	- гаражи боксового типа, паркинги
	машино-мест
	550
	850

	
	- открытые стоянки
	машино-мест
	1072
	1155

	6
	Инженерное оборудование и благоустройство территории(1)

	6.1
	Водопотребление 
	куб. м/сут.
	-
	4,0

	6.2
	Водоотведение 
	куб. м/сут.
	-
	4,0

	6.3
	Электропотребление
	кВт.ч
	-
	200,0

	6.4
	Расход газа
	куб. м/ час
	-
	44,0

	6.5
	Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение
	Гкал/час
	-
	0,453

	6.6
	Количество твердых бытовых отходов, в том числе утилизируемых (для жилой застройки)
	т/год
	-
	-

	6.7
	Телефонизация
	номеров
	-
	10


Примечания: 
1. Технико-экономические показатели для инженерного оборудования указаны для проектируемых объектов.

РАЗДЕЛ 11. Обоснование очередности планируемого развития территории;
1. Данным проектом предлагается размещение на проектном земельном участке :ЗУ1 (по проекту межевания) площадью 4721 м2 здания магазина непродовольственных товаров (поз. 1П по генплану) и обслуживающей проектируемое здание трансформаторной подстанции (поз. 2П по генплану). В проектируемом здании предлагается так же разместить отделение банка, пункт химчистки, парикмахерскую, пункт ремонта одежды и пункт ремонта обуви. 
Введение в эксплуатацию данного объекта планируется не позднее 2021 года.  
2. Проектное решение по реконструкции проезжей части ул. Клары Цеткин с расширением дорожного полотна до 4 полос, развитием пешеходных связей, обустройством сквера и изменением расположения остановочных пунктов по ул. К. Цеткин планируется к вводу в эксплуатацию до 2026 года при условии включения данного проектного решения в список муниципальных программ г. Пензы.
3. Проектное решение по строительству в юго-восточной части ППТ многоэтажного закрытого паркинга общей вместимостью 300 м/м (поз. 3П по генплану) планируется к вводу в эксплуатацию до 2030 года при условии включения данного проектного решения в список муниципальных программ г. Пензы.
4. Проектное решение по размещению  детского сада на 350 мест севернее границы ППТ, рекомендовано к применению в документах территориального планирования на данную территорию.
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Магазин 1,048 16180 0,31 16 -27 0,071 9,81 12 3,9 0,242

Магазин 1,048 16180 0,27 16 -27 0,071 9,81 12 3,9 0,211

0,453

Примечание: 1. Расчет выполнен на основании данных СП 131.13330.2012 "Строительная климатология"

2. Расчет выполнен по укрупненным измерениям объекта.

Вентиляция

Таблица - Расчет теплопотребления ТЦ в районе ул. Чапаева
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		Таблица - Расчет теплопотребления ТЦ в районе ул. Чапаева

		Наименование поммещения		Поправочный коэффициент α		Объем здания V, м³		Удельная отопительная характеристика qо, ккал/(м³хчхºС)		Расчетная температура внутри здания tвн, ºС		Расчетная температура наружного воздуха tн, ºС		Коэффициент инфильтрации Ки.р.		Ускорение свободного падения g, м/с		Высота здания L, м		Расчетная скорость ветра w, м/с		Часовой расход тепловой энергии Q, Гкал/час

		Отопление

		Магазин		1.048		16179.65		0.31		16		-27		0.071		9.81		12		3.9		0.242

		Вентиляция

		Магазин		1.048		16179.65		0.27		16		-27		0.071		9.81		12		3.9		0.211

																						0.453

		Примечание:		1. Расчет выполнен на основании данных СП 131.13330.2012 "Строительная климатология"

				2. Расчет выполнен по укрупненным измерениям объекта.
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